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Hinweise zur Bedienungsanleitung

Achten Sie bitte im Folgenden besonders auf die Hinweise, die besonders hervorgehoben werden. Die beschriebenen moglichen
Konsequenzen werden nicht bei jedem Hinweis extra geschildert!

Bezeichnet eine mdglicherweise schadliche Situation. Wenn Sie nicht gemieden wird, kann der Sattel oder andere Teile beschadigt
werden.

AVorsicht

Bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden wird, kénnen leichte oder geringfiigige Verletzungen die
Folge sein.

Bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden wird, konnen Tod oder schwerste Verletzungen die Folge

sein.

A Gefahr

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

{e)lab
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Benutzerinformation

SQlab ERGOWAVE® Sattel

Produktbezeichnung

SQlab 60X ERGOWAVE® SQlab 611 ERGOWAVE® SQlab 612 ERGOWAVE® SQlab 613 ERGOWAVE® R
active (Carbon) (Carbon) (Carbon)

SQlab 60X ERGOWAVE® SQlab 611 ERGOWAVE® active | SQlab 612 ERGOWAVE® active | SQlab 614 ERGOWAVE® active
active ltd. Timmy C. (Carbon) (Carbon) 2.1

SQlab 60X Trial Fabio Wibmer

SQlab 611 ERGOWAVE®
CroMo

SQlab 612 ERGOWAVE® active
ltd. RUH

SQlab 60X ERGOWAVE®
active 2.1

SQlab 611 ERGOWAVE® active
Itd. RUH

SQlab 612 ERGOWAVE® active
2.1

SQlab 60X Infinergy®
ERGOWAVE® active 2.1

SQlab 611 ERGOWAVE®
Liteville (Carbon)

SQlab 612 ERGOWAVE® active
2.1 ltd. Wardy Special by Troy
Lee Designs

SQlab 6 1/2 ERGOWAVE®

SQlab 611 ERGOWAVE® ltd.
S'Qantara

SQlab 612 ERGOWAVE® R
(Carbon)

SQlab 611 ERGOWAVE® active
Iltd. S'Qantara

SQlab 611 ERGOWAVE® active
Itd. Flow Yellow

SQlab 611 ERGOWAVE® active
Iltd. Endless Summer

SQlab 611 ERGOWAVE® Fabio
Wibmer

SQlab 611 ERGOWAVE® active
2.1

SQlab 611 ERGOWAVE® active
2.1 ltd. Wings for Life

SQlab 611 ERGOWAVE® active
2.1 ltd. Fair on Trails

SQlab 611 ERGOWAVE® active
2.1 ltd. Enjoy

SQlab 611 Infinergy
ERGOWAVE® active 2.1
Carbon
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Vorwort

Wir gratulieren lhnen zu Ihrem neuen SQlab ERGOWAVE®-Sattel. Im weiteren Verlauf der Bedienungsanleitung werden alle unter
»Produktbezeichnung® aufgelisteten Sattel als ,,ERGOWAVE® Sittel“ zusammengefasst. Die neue ERGOWAVE® Sattelform ist fiir die
sportliche Sitzposition auf dem MTB, dem Gravelbike, dem Rennrad und dem Triathlon-/ Zeitfahrrad entwickelt worden. Mit absoluten
Bestwerten in allen Tests wahrend der aufwandigen Entwicklungsphase. Das erhdhte Heck mit einer leichten abgerundeten Stufe und
die anschlieende Wellenform, die zu einer zweiten kleinen Stufe tibergeht, geben dem Becken viel Halt nach hinten und verteilen den
Druck optimal bis in die tiefen Strukturen des Korpers. Die nach wie vor tieferliegende Sattelnase schafft in Kombination mit der
Vertiefung in der Mitte mehr Platz und Freiraum fiir den Dammbereich.

Wir haben diese Sattel mit hochsten Anforderungen vor allem hinsichtlich der ergonomischen Eigenschaften, aber auch der Optik und
nicht zuletzt der notwendigen Haltbarkeit fiir den entsprechenden Einsatzbereich entwickelt.

Die in dieser Benutzerinformation enthaltenen Hinweise zum Einsatzbereich, der Sicherheit, Montagekompatibilitdt und zum Gebrauch
sind sowohl fiirweniger Sachkundige, aberauch fiir langjdhrige Fahrradexperten gedacht. Besonders die Kapitel ,,Bestimmungsgemafier
Gebrauch®“ und ,Montage“ enthalten produktspezifische Hinweise, die sich mdoglicherweise von denen dhnlicher Produkte
unterscheiden. Diese Benutzerinformation ersetzt nicht die lhres Fahrrades und die Ihrer Sattelstiitze, sondern erganzt diese lediglich.
Die gesamte Benutzerinformation muss vor der Montage und Gebrauch aufmerksam durchgelesen und beachtet werden.

Bewahren Sie diese zur spéteren Information bzw. fiir Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfaltig auf und geben Sie diese
bei der Benutzung durch einen Dritten oder einem Verkauf weiter.

Diese Benutzerinformation ersetzt nicht den ausgebildeten Zweiradmechaniker, dessen Erfahrung und Ausbildung. Sollten Sie vor

oder wahrend der Montage im Zweifel sein, lhnen das Werkzeug oder die handwerklichen Fahigkeiten fehlen, zégern Sie nicht und
fragen Sie lhren SQlab Fachhdndler um Hilfe.
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Abbildung

SQlab 60X ERGOWAVE® active SQlab 60X ERGOWAVE® active ltd. SQlab 60X Trial Fabio Wibmer

Timmy C.

SQlab 60X ERGOWAVE® active 2.1 SQlab 60X Infinergy® ERGOWAVE® SQlab 6 1/2 ERGOWAVE®

active 2.1
SQlab 611 ERGOWAVE® active (Carbon) SQlab 611 ERGOWAVE® (Carbon) SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. RUH
SQlab 611 ERGOWAVE® CroMo SQlab 611 ERGOWAVE® ltd. S'Qantara SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd.
S'Qantara
’
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville (Carbon) SQlab 611 ERGOWAVE® active Itd. Flow SQlab 611 ERGOWAVE®
Yellow active ltd. Endless Summer
Hellah »
SQlab 611 ERGOWAVE® Fabio Wibmer SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 SQlab 611 Infinergy ERGOWAVE® active
2.1 Carbon




SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1
ltd. Wings for Life ltd. Fair on Trails ltd. Enjoy

fe—

SQlab 612 ERGOWAVE® (Carbon) SQlab 612 ERGOWAVE® active (Carbon) SQlab 612 ERGOWAVE® active ltd. RUH

T

SQlab 612 ERGOWAVE® active 2.1 SQlab 612 ERGOWAVE® active 2.1

ltd. Wardy Special by Troy Lee Designs

SQlab 612 ERGOWAVE® R (Carbon)

<=

SQlab 613 ERGOWAVE® R (Carbon) SQlab 614 ERGOWAVE® active 2.1

Bestimmungsgemafier Gebrauch

Die verschiedenen Modelle der SQlab ERGOWAVE®-Serie sind je nach Modell fiir die unterschiedlichen Einsatzbereiche E-Performance
& Gravity, MTB Tech & Trail, Gravel, Road & MTB Race und Triathlon entwickelt und in zahlreichen Tests entsprechend gepriift worden.
Eine Uberlastung und Schédigung des Sattels wird durch die Beschaffenheit des befahrenen Untergrunds, dem Fahrkénnen, dem
Fahrstil, dem Fahrergewicht bzw. des gesamten Systemgewichts und andere Sonderereignisse, wie Fahrfehler, Stiirze und Unfille
beeinflusst. Bei der Beschreibung des bestimmungsgemafien Gebrauchs richten wir uns nach den internationalen Kategorisierungen
ASTM F2043- 13/ DIN EN 17406, welche die unterschiedlichen Einsatzbereiche moglichst prazise beschreiben.
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Einsatzkategorie
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Modellbezeichnung Maximales' Einsatzkategorie nach DIN EN eBike .Ready
Fahrergewicht |nach ASTM F2043-13 . Auszeichnung
SQlab 60X ERGOWAVE® active 110 kg Kategorie 5 Kategorie 5 Ja
SQlab 60X ERGOWAVE® active 2.1 110 kg Kategorie 5 Kategorie 5 Ja
SQlab 60X ERGOWAVE® active ltd. Timmy C. 110 kg Kategorie 5 Kategorie 5 Ja
SQlab 60X Infinergy® ERGOWAVE® active 2.1 110 kg Kategorie 5 Kategorie 5 Ja
SQlab 60X Trial Fabio Wibmer 90 kg Kategorie 5 Kategorie 5 Nein
SQlab 6 1/2 ERGOWAVE® 80 kg Kategorie 3 Kategorie 3 Ja
SQlab 611 ERGOWAVE® 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Nein
SQlab 611 ERGOWAVE® active 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 611 ERGOWAVE® Carbon 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Nein
SQlab 611 ERGOWAVE® active Carbon 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 611 ERGOWAVE® CroMo 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Nein
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. RUH 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Nein
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville Carbon 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Nein
SQlab 611 ERGOWAVE® Itd. S'Qantara 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Nein
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. S'Qantara 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. Flow Yellow 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. Endless Summer 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 611 ERGOWAVE® Fabio Wibmer 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Nein
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 Itd. Wings for Life 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 . .
ltd. Fair on Trails 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 . .
ltd. Enjoy 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 611 Infinergy ERGOWAVE® active 2.1 Carbon 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja
SQlab 612 ERGOWAVE® 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4/6 Nein
SQlab 612 ERGOWAVE® active 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4/6 Ja
SQlab 612 ERGOWAVE® active 2.1 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4/6 Ja




Einsatzkategorie

. Maximales Einsatzkategorie eBike Ready
Modellbezeichnung . nach DIN EN .
Fahrergewicht |nach ASTM F2043-13 Auszeichnung
17406

SQlab 612 ERGOWAVE® Carbon 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4/6 Nein
SQlab 612 ERGOWAVE® active Carbon 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4/6 Ja
SQlab 612 ERGOWAVE® active Itd. RUH 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4/6 Ja
SQlab 612 ERGOWAVE® active 2.1 . .

. . 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4/6 Ja
ltd. Wardy Special by Troy Lee Designs
SQlab 612 ERGOWAVE® R 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4/6 Nein
SQlab 612 ERGOWAVE® R Carbon 90 kg Kategorie 4 Kategorie 4/6 Nein
SQlab 613 ERGOWAVE® R 90 kg Kategorie 1 Kategorie 1/6 Nein
SQlab 613 ERGOWAVE® R Carbon 90 kg Kategorie 1 Kategorie 1/6 Nein
SQlab 614 ERGOWAVE® active 2.1 100 kg Kategorie 4 Kategorie 4 Ja

SQlab 613 Sattel sind ausschlieBlich an Fahrrddern unter den Bedingungen der Kategorie 1 nach ASTM F2043-13/ DIN EN 17406 bei

einem maximalen Systemgewicht (Fahrer + Fahrrad + Trinksystem etc.) von 120 Kg zu gebrauchen.

Kategorie 1 nach DIN EN 17406
Betrifft Fahrrader und EPACs, die auf normalen, befestigten Oberflachen verwendet werden, auf denen die

EN 17406

Fahrradtyp

Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h
Maximale Drop-/ Sprunghdhe in cm
Bestimmungsgemafier Einsatzzweck

15-25
<15
Pendel und Freizeitfahrten

City- & Urban Bikes

Reifen bei durchschnittlicher Geschwindigkeit Bodenkontakt halten sollen, bei gelegentlichen Drops.

Suitable for und Wegen bewegt, wobei die Rdder permanenten Bodenkontakt haben.

road riding
(only)

Kategorie 1 nach ASTM F2043-13
Fahrrader/Anbauteile dieser Kategorie werden ausschlieBlich auf geteerten oder gepflasterten Straf3en

SQlab ERGOWAVE® Sittel ohne active-System und SQlab ERGOWAVE® Sittel mit Carbonstreben sind ausschlieBlich an Fahrradern
unter den Bedingungen der Kategorie 4 nach ASTM F2043-13/ DIN EN 17406 oder einer niedrigeren Kategorie bei einem maximalen

Systemgewicht (Fahrer + Fahrrad + Gepack) von 120 kg zu gebrauchen.

Kategorie 4 nach DIN EN 17406

Betrifft Fahrrader und EPACs, fiir die die Bedingungen 1, 2 und 3 gelten, und die fiir Abfahrten auf

Fahrradtyp

Empfohlene Fahrfertigkeiten

weniger als 120 cm betragen.

Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h
Maximale Drop-/ Sprunghd6he in cm
Bestimmungsgemafier Einsatzzweck

irrelevant
<120
Sport- & Wettbewerbsfahrten (hoher technischer Anspruch)
Mountainbikes & Trailbikes

unbefestigten Wegen bei Geschwindigkeiten von weniger als 40 km/h verwendet werden. Spriinge sollen

technische Fertigkeiten, Ubung & gute Radbeherrschung
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Kategorie 4 nach ASTM F2043-13

Fahrrader/Anbauteile dieser Kategorie konnen zusatzlich zu den in Kategorien 1, 2 und 3 genannten
Einsatzbedingungen auch fiir Abfahrten in rauem Geldnde bis zu einer Geschwindigkeit von max. 40 km/h
eingesetzt werden. Spriinge und Drops kénnen hier bis zu einer Hohe von max. 122 cm vorkommen.

4

For rough
off-road riding
and jumps less

\ than 122 cm (487))

SQlab ERGOWAVE® active Sattel sind ausschlieBlich an Fahrradern unter den Bedingungen der Kategorie 5 nach ASTM F2043-13/ DIN
EN 17406 oder einer niedrigeren Kategorie bei einem maximalen Systemgewicht (Fahrer + Fahrrad + Gepdck) von 120 kg zu gebrauchen.

Hinweis

Bedenken Sie, dass es sich bei Kategorie 5 um einen gefdhrlichen Extremsport handelt, bei dem es auch bei sehr gutem Fahrkdnnen
und Streckenkenntnis zu unerwartet hohen und unvorhergesehen Belastungen kommen kann. Im Extremfall fiihrt das zu einer

Uberlastung und Bauteilversagen des Fahrrades und dessen Komponenten, insbesondere des Lenkers. Der genannte Einsatzbereich

ist sehrriskant. Rechnen Sie mit unvermeidbaren Stiirzen, Verletzungen und Lahmungen bis hin zum Tod.

Kategorie 5 nach DIN EN 17406

Betrifft Fahrrader und EPACs, fiir die die Bedingungen 1, 2, 3 und 4 gelten, und die fiir extreme Spriinge oder
Abfahrten auf unbefestigten Wegen bei Geschwindigkeiten von mehr als 40 km/h oder fiir eine Kombination
daraus verwendet werden.

Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h irrelevant
Maximale Drop-/ Sprunghdhe in cm >120
Bestimmungsgemafier Einsatzzweck Extremsport

Fahrradtyp
Empfohlene Fahrfertigkeiten

Downbhill-, Dirtjump & Freeride- Rader
extreme technische Fertigkeiten, Ubung & Radbeherrschung

g 7ETH F2003 5

Kategorie 5 nach ASTM F2043-13

Fahrrader/Anbauteile dieser Kategorie konnen zusétzlich zu den in Kategorien 1, 2, 3 und 4 genannten
Einsatzbedingungen auch fiir extreme Spriinge und Abfahrten in rauem Geldnde bei Geschwindigkeiten
tiber 40 km/h eingesetzt werden.

Auf unserer Website www.sg-lab.com finden Sie im Servicebereich unter Downloads eine Auflistung aller
Einsatzbereiche nach ASTM F2043.

EN 17406

Kategorie 6 nach DIN EN 17406
Betrifft Fahrrader und EPACs, fiir die Bedingung 1 gilt, und die in Wettbewerben oder zu anderen Anldssen bei
hohen Geschwindigkeiten von mehr als 50 km/h, beispielsweise Abfahrten und Sprints, verwendet werden.

Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h 30-55

Maximale Drop-/ Sprunghdhe in cm <15

Bestimmungsgemafier Einsatzzweck Sport- und Wettbewerbsfahrten mit hoher Anstrengung
Fahrradtyp Rennrdder, Zeitfahrrader und Triathlonrdader

Empfohlene Fahrfertigkeiten technische Fertigkeiten und Ubung erforderlich
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Uberschreiten der individuellen Belastungsgrenze der Komponenten
Sturzgefahr durch Bruch der Komponenten

e Halten Sie das zuldssige System- und Fahrergewicht ein.

e Setzen Sie lhren Sattel nur in der vorgesehenen oder in einer niedrigeren Einsatzkategorie (nach ASTM F2043-13/ DIN EN
17406) ein.

e Legen Sie nach Situationen mit besonders oder unerwartet grofler Krafteinwirkung, wie zum Beispiel nach einem Sturz,
Fahrfehler oder einem Unfall, eine auf3erordentliche Inspektion ein.

e Im Zweifelsfall sollte das moglicherweise beschddigte Bauteil prophylaktisch ausgetauscht werden. Gehen Sie in einem
solchen Fall lieber auf Nummer Sicher und Fragen Sie lhren SQlab Fachhdndler um Rat.

Zum Schutze Dritter sollte ein nicht sofort und offensichtlich als defekt erkennbares Bauteil eindeutig als unbrauchbar markiert

werden.

Montagekompatibilitat und Betriebssicherheit

Die Sattel der SQlab ERGOWAVE®-Serie besitzen allgemein {ibliche Rundstreben mit einem Durchmesser von 7 mm aus einer
metallischen Legierung. Diese kdnnen mit wenigen Einschrankungen an den meisten handelsiiblichen Sattelstiitzen montiert werden.
Die Sattel der SQlab ERGOWAVE®-Serie mit dem Zusatz ,,Carbon® besitzen hochovale Streben aus Carbon mit 7 mm Breite und 9,6 mm
bzw. 9 mm Héhe. Hier gelten gesonderte Bestimmungen die im Folgenden aufgefiihrt werden.

Das Modell SQlab 60X Trial Fabio Wibmer besitzt keine Sattelstreben, es ist fiir die Nutzung einer Tripod Sattelstiitze konstruiert und
kann nur mit einer solchen genutzt werden. Der 60X Trial Fabio Wibmer ist also NICHT kompatibel mit handelsiiblichen Sattelstiitzen.

Das Funktionsprinzip, die Klemmkréfte und die Verarbeitungsqualitdt vor allem der Kontaktflachen und Kanten der Sattelstiitze kann
die Haltbarkeit des Sattel bzw. die des Sattelgestells beeintrdchtigen und dieses moéglicherweise beschadigen.

Montieren Sie lhren SQlab ERGOWAVE®-Sattel daher niemals auf ungeeigneten Sattelstiitzen, sondern nur auf Sattelstiitzen die den
Kriterien im Folgenden gerecht werden:

Beachten Sie immer auch die Hinweise und Warnungen, die lhnen in der zu lhrer Sattelstiitze gehdrenden Montage- und

Bedienungsanleitung vermittelt werden.
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Die Klemmung der Streben muss wenigstens eine Linge ,,A“ (oder Stiitzabstand)
\/ O K von 32 mm aufweisen. Die minimale Lange ,,B“ und ,,C“ jeder einzelnen
Klemmflache muss wenigstens 7 mm betragen.

\/ O K Die Lange ,,A“ der oberen Klemmbacke muss wenigstens 32 mm betragen und
innerhalb der méglicherweise langeren unteren Klemmbacke ,,B“ positioniert sein.

\/ O K Auch bei Sattelstiitzen mit einer quer zu Fahrrichtung klemmenden Mechanik
muss die Klemmlange ,,A“ wenigstens 32 mm betragen

Klemmung des Sattelgestells mit entgegengesetzten Klemmbacken oder Klemmflachen
Bruchgefahr des Sattelgestells durch Biegebeanspruchung

e Klemmen Sie die Klemmbacken oder Klemmfldchen so, dass sie richtungsgleich mit dem Sattelgestell verlaufen.

X NOT OK

Montage des SQlab ERGOWAVE®-Sattels mittels Sattelkloben
Bruchgefahr durch unzuverldssige Klemmung des Sattels

e Verwenden Sie herkémmliche Sattelklemmungen.

X NOT OK




Der 60X Trial besitzt keine Sattelstreben daher ist die Montage in herkémmlichen Sattelstiitzen NICHT méglich.

Aufnahme fiir Tripod Sattelstiitze

Die Sattelstreben Ihres SQlab ERGOWAVE®-Sattels mit Carbon Streben haben einen hochovalen Durchmesser von 7 mm x 9,6 mm bzw.

9 mm. Benutzen Sie nur Sattelstiitzen die fiir hochovale Streben mit diesem Durchmesser 7 mm x 9,6 mm bzw. 9 mm vorgesehen sind.

Sattelklemmung passt nicht zur Form der Sattelstreben
Unfallgefahr durch plétzlichen und unvermittelten Bruch des Sattelgestells wahrend des Gebrauchs.

e  Montieren Sie lhren SQlab ERGOWAVE® Sattel nurin einer Sattelstiitze, die fiir die Montage von Strebendurchmessern oder
Strebenquerschnitten von 7 mm vorgesehen ist.

v OK
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Montage der hochovalen Carbonstreben in einer Sattelstiitze mit seitlicher Klemmung
Unfallgefahr durch plétzlichen und unvermittelten Bruch des Sattelgestells wahrend des Gebrauchs.

e  Montieren Sie lhren SQlab ERGOWAVE®-Sattel nur in einer Sattelklemmung, die fiir die Montage von Strebendurchmessern
oder Strebenquerschnitten von 7 mm vorgesehen ist.

v OK

Lediglich Streben mit der Bezeichnung ,,Swiss Carbon* sind fiir eine seitliche Klemmung mit dem Abmaf 7 x 9 mm freigegeben.

v OK ONLY ,,SWISS CARBON*

Die Beeintrachtigung der Produktsicherheit und eine Schadigung mit Bruchfolge sind voraussehbar. In einem solchen Fall kénnte das
Sattelgestell wahrend des Gebrauchs plétzlich und unvermittelt brechen und zu einem Unfall fiihren.

Schadigung des Sattelgestells durch Klemmung mit Vergratung
Unfallgefahr durch plétzlichen und unvermittelten Bruch des Sattelgestells wahrend des Gebrauchs.
e  Montieren Sie Ihren SQlab ERGOWAVE® Sattel nur in Sattelstiitzen, deren Klemmbacken sauber entgratet sind.
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Fur die korrekte Montage der Tripod Sattelstiitze am 60X Trial ist unbedingt zu beachten, dass diese zuerst in die beiden Nuten am
hinteren Teil des Sattels eingehakt werden muss. Erst dann kann die Sattelstiitze mit der dazugehorigen Schraube in das Gewinde der
Sattelschale geschraubt werden.
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Integrierte Flaschenanbindung 613

Die SQlab 613 R Anbindung stellt eine Méglichkeit dar, einen oder zwei
handelsibliche Flaschenhalter hinter dem Sattel zu montieren, wie es
beim Zeitfahren oder der Mittel- und Langdistanz im Triathlon tblich ist.

Montage

Fur die Montage der SQlab 613 R Anbindung benétigen Sie einen 4 mm
Innensechskantschlissel und einen Drehmomentschliissel.
Zur korrekten Montage der Flaschenanbindung an den 613 R befolgen Sie
folgende Schritte:
1. Schieben Sie die flache Gabel (1), welche oben in der Mitte der
Flaschenanbindung zu finden ist, in die dafiir vorhergesehene
Nut Ihres 613 R (2).
2. Schrauben Sie nun die beiden mitgelieferten Schrauben (M5 x 25)
in die beiden Gewinde, welche sich hinter der Anbindung der
Rails an der Sattelschale befinden (3). Achten Sie dabei
unbedingt darauf ein Anzugsmoment von 3 Nm nicht zu
iberschreiten!
3. Montieren Sie nun mittig einen Flaschenhalter. Alternativ kénnen
Sie auch zwei Flaschenhalter an den jeweils nach auBen
weisenden Montagepunkten anbringen (4).

Der Flaschenhalter und die Schrauben fiir die Montage des Flaschenhalters
sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Falsche Montage der Flaschenanbindung
Flaschenanbindung bricht ab.

e Schieben Siedie flache Gabel (1), welche oben in der Mitte der
Flaschenanbindung zu finden ist, in die fur diese Gabel

vorgesehene Nut.

AVorsicht

Starke Schldage oder dauerhafter Einsatz auf Kopfsteinpflaster
Die Flaschenanbindung kann aus der Fiithrung rutschen.

e  Fahren Sie moglichst auf ebenem Stralenbelag.

Montage

Falsch montierte Komponenten
Durch unsachgemaf; montierte Komponenten kann es zum Sturz kommen.
e Sie missen die Anweisungen und Hinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der Montage beginnen.

e  Wenn Sie Fragen zur Montage dieser Komponenten haben, wenden Sie sich an Ihren SQlab Fachhéndler oder lassen Sie den
Sattel durch einen erfahrenen Fahrradmechaniker montieren.




Hinweis

Fur die Ausstattung eines eMTB, eBikes und Pedelecs miissen landesspezifische Normen, Regeln und Vorschriften beachtet werden.
e Beachten Sie in Deutschland den ,Leitfaden fir Umbauten an Pedelecs* des Zweirad-Industrie-Verband e.V.
(http://www.ziv-zweirad.de) in Zusammenarbeit mit dem Verbund Service und Fahrrad g.e.V. (www.vsf.de) und Zedler-
Institut fur Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH (www.zedler.de).
e Die SQlab Sattel sind nicht pauschal fiir schnelle Pedelecs (S-Pedelecs, bis 45 km/h) freigegeben. Beachten sie dafiir die
landesspezifischen Vorgaben. In Deutschland ist besonders der ,Leitfaden fiir den Bauteiletausch bei schnellen E-
Bikes/Pedelecs mit einer Tretunterstiitzung bis 45 km/h“ zu beachten.

Sattelhodhe

Informationen zur korrekten Einstellung der Sattelhohe finden sie in der Anleitung lhres Fahrrades und in einer Vielzahl von Biichern

und Ratgebern zum Thema Fahrradergonomie. lhr SQlab Fachhéndler ist Ihnen da sicherlich auch gerne behilflich.

Durch das SQlab Stufensattelkonzept bauen SQlab Sattel meist etwas hoher auf als andere Sattel. Daher ist nach dem Austausch des
Sattels eine Uberpriifung und eventuelle Korrektur der Sattelhheneinstellung notwendig.

Sattelneigung

Die Sattelnase sollte waagrecht stehen. Sollten Sie trotzdem das Gefiihl haben, nach vorne zu rutschen, konnen Sie die Sattelnase leicht
nach oben neigen.

Sitzknochenauflage

l Empfohlene Neigung

SQlab 611/612
ERGOWAVE®
J

) l Empfohlene Neigung

SQlab 60X
ERGOWAVE® active
2.1

Empfohlene Neigung

SQlab 613 ERGOWAVE®
Fa
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Nachsitz/Horizontale Positionierung des Sattels

Montieren Sie den Sattel zundchst in der Mitte des Klemmbereichs. Variieren Sie nach lhren Bedirfnissen von der Mittelposition
ausgehend innerhalb des Verstellbereichs nach vorne und hinten. Informationen zur korrekten Einstellung der Sattelposition finden Sie
in der Anleitung. lhres Fahrrades und in einer Vielzahl von Biichern und Ratgebern zum Thema Fahrradergonomie.

lhr SQlab Fachhéandler ist lhnen da sicherlich auch gerne behilflich.

SQlab Sittel sollten tendenziell etwas weiter nach vorne geschoben werden als |hr bisheriger Sattel.

Klemmung auf8erhalb des angegebenen Bereichs

Unfallgefahr durch plétzlichen und unvermittelten Bruch des
Sattelgestells wahrend des Gebrauchs.
e Klemmen Sie Ihren SQlab Sattel nurinnerhalb der auf den
Sattelstreben gezeigten Skala.
e Im Falle einer langeren unteren Klemmbacke, vergewissern Sie
sich unbedingt, dass das Sattelgestell beim Festziehen nicht

verformt wird.

Der SQlab 613 ERGOWAVE® R ist ein speziell fiir den Zeitfahr- sowie Triathlonbereich konzipierter Sattel. Neben der der Entwicklung
nach ergonomischen Gesichtspunkten haben wir hierbei auch die strengen Regeln der UCI beachtet. Daher erfiillt der Sattel alle von der
UCl vorgegebene Mafe.

Bei der Montage ist zu beachten, dass der Sattel waagrecht montiert wird. Fiir eine UCI konforme Montage muss sich die Sattelspitze

mindestens 5 cm hinter dem Tretlager befinden.

Anzugsmomente

Das Anziehmoment der Klemmschrauben an der Sattelstiitze ist abhdngig vom Sattelstiitzenmodell. Verwenden Sie jedoch keine
Sattelstiitze bei der das Anziehmoment der Schrauben an der Klemmung der Sattelstreben laut Hersteller mit mehrals 18 Nm angegeben
ist.

Anzugsmoment auBBerhalb des angegebenen Bereichs
Sturzgefahr durch plétzlichen und unvermittelten Bruch des Sattelgestells durch Verformungen oder Einschniirungen.
e Beachten Sie das angegebene Anzugsmoment der Sattelklemmung. in der zur Sattelstiitze gehorenden
Bedienungsanleitung
o Uberschreiten Sie keinesfalls das maximale Anzugsmoment von 18 Nm. Bei einem Konflikt der Angaben des
Anzugsmomentes wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.




X NOT OK

Fahrt mit einer oder mehreren lockeren Schrauben an der Sattelstiitze

Die Sattelstreben kdnnen so stark beschadigen, dass der Sattel nicht mehr gefahrlos benutzt werden kann.

e Kontrollieren Sie nach 20-50 km und danach mindestens alle 3 Monate das Schraubenanzugsmoment der
Klemmschrauben an den Sattelstreben auf das korrekte Drehmoment und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

e Achten Sie beim Uberpriifen des Anzugsmomentes auch darauf, das maximale Anziehmoment nicht zu tiberschreiten.

e  Fahren Sie niemals mit einem lockeren Sattel.

Achten Sie beim Uberpriifen des Anzugsmomentes auch darauf, das maximale Anziehmoment nicht zu iiberschreiten.

eBike Ready

SQlab Produkte mit der Auszeichnung eBike Ready sind aus Sicht der Funktion, Ergonomie und Betriebsfestigkeit (entsprechend der
Normen DIN EN ISO 4210 und DIN EN ISO 15194) zur Verwendung an Pedelecs in Ihrer jeweiligen ASTM F2043-13/ DIN EN 17406 Kategorie
geeignet.

Die SQlab Auszeichnung eBike Ready bezieht sich ausschlieflich auf die Verwendung an Pedelecs mit einer Tretunterstiitzung bis

25 km/h. Die eBike Ready Auszeichnung finden Sie sowohl auf der Verpackung, der Bedienungsanleitung sowie der Produktseite
ihres SQlab Produktes.

Tausch der SQlab ERGOWAVE®-Sattel an Pedelec2s

E-Bikes und Pedelecs mit CE-Zeichen und einer Tretunterstiitzung bis 25 km/h fallen unter die Maschinenrichtlinie, daher diirfen Bauteile
dieser Fahrrader nicht ohne weiteres ausgetauscht oder verandert werden. Um Klarheit zu schaffen, wurde von den Verbdnden Zweirad-
Industrie-Verband (ZIV) und Verbund Service und Fahrrad (VSF) in Zusammenarbeit mit dem Zedler-Institut und dem

Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV) ein gemeinsamer Leitfaden zum Bauteiletausch an E-Bikes / Pedelecs 25 veréffentlicht.

Was Fahrradhandler und -werkstdtten an diesen Fahrzeugen verdndern dirfen, und bei welchen Bauteilen sie die Freigabe der
Fahrzeughersteller bzw. der Systemanbieter einholen miissen, ist durch den Leitfaden klar geregelt und kann somit als
Handlungsempfehlung eingestuft werden.

Ein Tausch der SQlab ERGOWAVE® Sattel mit der Auszeichnung eBike Ready ist auf Grundlage der Handlungsempfehlung ,Leitfaden fiir
den Bauteiletausch bei CE-gekennzeichneten E-Bikes/Pedelecs mit einer Tretunterstiitzung bis 25 km/h* der Verbdnde Zweirad-
Industrie-Verband (ZIV) und Verbund Service und Fahrrad (VSF) in Zusammenarbeit mit dem Zedler-Institut und dem
Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV) moglich, wenn der Versatz nach hinten zum Serien-/Original-Einsatzbereich nicht groRer als 20
mm ist. Hier sorgt eine verdanderte Lastverteilung aufierhalb des vorgesehenen Verstellbereichs ggf. zu kritischen Lenkeigenschaften.
Dabei spielt auch die Lange der Sattelstreben am Sattelgestell und die Sattelform eine Rolle.
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Auf unserer Website www.sq-lab.com/service/downloads/ finden Sie im Servicebereich unter Downloads ein Dokument mit der
Bezeichnung eBike Ready. Dort finden Sie detaillierte Informationen zum Bauteiltausch an Pedelec2s, sowie den Leitfaden fiir den
Bauteiletausch der Verbinde Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), Verbund Service und Fahrrad (VSF), dem Zedler-Institut und dem
Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV).

Tausch der SQlab ERGOWAVE®-Sattel an Pedelec4s

Ein Bauteiletausch der SQlab ERGOWAVE® Sittel mit der Auszeichnung eBike Ready an schnellen Pedelecs, sogenannten S-Pedelec,
die als Kraftfahrzeuge eingestuft werden und der EU-Richtlinie 2002/24/E6 oder der EU-Verordnung Nr. 168/2013 unterliegen, ist auf
Grundlage des Leitfadens ,Bauteiletausch an S-Pedelecs - schnelle E-Bikes / Pedelecs mit einer Tretunterstiitzung bis 45 km/h“ des
Bundesinnungsverband fiir das Deutsche Zweiradmechaniker-Handwerk (BIV), TUV Rheinland, velotech.de, Verbund Service und
Fahrrad (VSF), Zedler-Institut sowie des Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) mit Einschrinkung méglich, wenn der Versatz nach hinten zum
Serien-/Original-Einsatzbereich nicht groBer als 20 mm ist. Hier sorgt eine verdnderte Lastverteilung auBerhalb des vorgesehenen
Verstellbereichs ggf. zu kritischen Lenkeigenschaften. Dabei spielt auch die Ldnge der Sattelstreben am Sattelgestell und die Sattelform

eine Rolle.

Auf unserer Website www.sq-lab.com/service/downloads/ finden Sie im Servicebereich unter Downloads ein Dokument mit der
Bezeichnung eBike Ready. Dort finden Sie detaillierte Informationen zum Bauteiltausch an Pedelecss, sowie den Leitfaden fiir den
Bauteiletausch der Verbdnde Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), Verbund Service und Fahrrad (VSF), dem Zedler-Institut und dem
Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV).

Die SQlab active-Satteltechnologie
Die SQlab ERGOWAVE® active Sattel sind mit einem austauschbaren Elastomer ausgestattet.

Aufbau des Sattels

Der Sattel erlaubt durch seine Konstruktion eine Bewegung des Beckens in horizontaler Ebene. Die Durchfithrung der sogenannten

Beckenschaukel ist dadurch — wie beim natiirlichen Gehen — gewéhrleistet.

Einstellung der Active-Bewegung

Um eine noch effektivere, komfortablere Kippung des Sattels zu erreichen, kann bei den active Modellen die Harte des active Elementes
durch Austausch des Elastomers eingestellt werden.

Elastomer Konfiguration SQlab ERGOWAVE® active 2.1

SQlab ERGOWAVE® active 2.1 SQlab ERGOWAVE® active 2.1
mit eingesetztem Elastomer mit entnommenem Elastomer

Das Ausmaf der Kippbewegung kann bei SQlab ERGOWAVE® active Sattel durch den Austausch des Elastomers eingestellt werden. Im
Liefe-rumfang des Sattels sind 3 Elastomere enthalten, die sich in den Harten und entsprechenden Farben unterscheiden und
entsprechend des Fahrergewichtes ausgewahlt werden.



. ‘ : r Hart
e ,!/" schwarzes Elastomer
Soft

Medium
Medium Hart graues Elastomer
Soft
weifdes Elastomer
Fovecboroebecoeborecb oo becocboveeboeoebeerrbovee e breel
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

: Fahrergewichtin kg :

Die Elastomere sind nicht verschraubt oder verklebt, sondern nur geklemmt und kénnen mit der Hand nach hinten herausgezogen
werden. Um den Wechsel der Elastomere zu erleichtern, konnen diese angefeuchtet werden.

123135 | 11-€202 30 NOILIAT | 13LLYS ®@IAVMODYT | SOIWONODYT S1¥04S | 9elDs



Technische Daten

SQlab 60X ERGOWAVE® active - 13 cm 1791 S-Tube @7 mm 270 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active - 14 cm 1792 S-Tube @7 mm 280 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active - 15 cm 1793 S-Tube @7 mm 285 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active - 16 cm 2142 | S-Tube @7 mm 295 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active 2.1-13 cm 2447 | S-Tube @7 mm 260 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active 2.1- 14 cm 2448 | S-Tube @7 mm 262 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active 2.1- 15 cm 2449 | S-Tube @7 mm 279 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active 2.1-16 cm 2450 S-Tube @7 mm 281 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active ltd. Timmy C.- 13 cm | 2423 S-Tube @7 mm 245 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active ltd. Timmy C.-14 cm | 2424 | S-Tube @7 mm 248 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active ltd. Timmy C. - 15 cm | 2425 S-Tube @7 mm 250 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X ERGOWAVE® active ltd. Timmy C.-16 cm | 2426 | S-Tube @7 mm 253 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X Infinergy® ERGOWAVE® active - 13 cm 2460 | S-Tube @7 mm 268 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X Infinergy® ERGOWAVE® active - 14 cm 2461 | S-Tube @7 mm 268 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X Infinergy® ERGOWAVE® active - 15 cm 2462 | S-Tube @7 mm 268 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X Infinergy® ERGOWAVE® active - 16 cm 2463 S-Tube @7 mm 268 110 kg 18 Nm Kat.
Z?;lab 60X Infinergy® ERGOWAVE® active 2.1- 13 2461 | STube @7 mm 260 10 kg 18 Nm Kat.
SrC:lab 60X Infinergy® ERGOWAVE® active 2.1 - 14 2462 | S-Tube @7 mm 262 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X Infinergy® ERGOWAVE® active 2.1 - 15

m 2463 | S-Tube @7 mm 279 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X Infinergy® ERGOWAVE® active 2.1- 16

m 2464 | S-Tube @7 mm 281 110 kg 18 Nm Kat.
SQlab 60X Trial Fabio Wibmer 2353 195 90 kg 12 Nm Kat.
SQlab 6 1/2 ERGOWAVE® OX - 9 cm 2905 CrMo @7 mm 258 80 kg 18 Nm Kat.
SQlab 6 1/2 ERGOWAVE® OX — 11 cm 2906 CrMo @7 mm 272 80 kg 18 Nm Kat.
SQlab 6 1/2 ERGOWAVE® Racing — 9 cm 2903 CrMo @7 mm 258 8o kg 18 Nm Kat.
SQlab 6 1/2 ERGOWAVE® Racing — 11 cm 2904 CrMo @7 mm 272 80 kg 18 Nm Kat.
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SQlab 6 1/2 ERGOWAVE® Flames — 9 cm 2901 CrMo @7 mm 258 8o kg 18 Nm Kat.
SQlab 6 1/2 ERGOWAVE® Flames — 11 cm 2902 CrMo @7 mm 272 80 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® - 12 cm 1882 | S-Tube @7 mm 205 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® - 13 cm 1883 S-Tube @7 mm 206 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® - 14 cm 1884 | S-Tube @7 mm 207 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® - 15 cm 1885 S-Tube @7 mm 208 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® - 12 cm 1886 | Carbon | @7x9,6 mm 162 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® - 13 cm 1887 | Carbon | @7x9,6 mm 165 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® - 14 cm 1888 | Carbon | @7x9,6 mm 166 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® - 15 cm 1889 | Carbon | @7x9,6 mm 168 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active - 12 cm 1894 | S-Tube @7 mm 238 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active - 13 cm 1895 S-Tube @7 mm 239 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active - 14 cm 1896 | S-Tube @7 mm 240 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active - 15 cm 1897 S-Tube @7 mm 242 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1-13 cm 2394 S-Tube @7 mm 237 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1- 14 cm 2395 | S-Tube @7 mm 240 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 - 15 cm 2396 S-Tube @7 mm 243 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1-16 cm 2397 | S-Tube @7 mm 246 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active Carbon - 12 cm 1898 | Carbon | @7x9,6 mm 199 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active Carbon - 13 cm 1899 | Carbon | @7x9,6 mm 205 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active Carbon - 14 cm 1900 | Carbon | @7x9,6 mm 206 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active Carbon - 15 cm 1901 | Carbon | @7x9,6 mm 207 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® CroMo - 12 cm 2046 CrMo @7 mm 244 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® CroMo - 13 cm 2047 CrMo @7 mm 248 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® CroMo - 14 cm 2048 CrMo @7 mm 250 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® CroMo - 15 cm 2049 CrMo @7 mm 254 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. RUH - 12 cm 2277 | S-Tube @7 mm 238 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. RUH - 13 cm 2278 | S-Tube @7 mm 239 100 kg 18 Nm Kat.
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SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. RUH - 14 cm 2279 | S-Tube @7 mm 240 100 kg 18 Nm Kat. 4

SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. RUH - 15 cm 2280 | S-Tube @7 mm 242 100 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville - 12 cm 1988 | S-Tube @7 mm 205 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville - 13 cm 1989 | S-Tube @7 mm 206 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville - 14 cm 1990 | S-Tube @7 mm 207 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville - 15 cm 1991 S-Tube @7 mm 208 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville Carbon - 12 cm 1992 | Carbon | @#7x9,6 mm 162 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville Carbon - 13 cm 1993 | Carbon | #7x9,6 mm 165 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville Carbon - 14 cm 1994 | Carbon | @#7x9,6 mm 166 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® Liteville Carbon - 15 cm 1995 | Carbon | @7x9,6 mm 168 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® ltd. S"Qantara - 12 cm 1968 | S-Tube @7 mm 205 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® ltd. S"Qantara - 13 cm 1969 | S-Tube @7 mm 206 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® ltd. S"Qantara - 14 cm 1970 | S-Tube @7 mm 207 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® ltd. S"Qantara - 15 cm 1971 S-Tube @7 mm 208 90 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. S"Qantara - 12
om 1964 | S-Tube @7 mm 238 100 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. S"Qantara - 1
cg Q 3 1965 | S-Tube @7 mm 239 100 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. S"Qantara - 1
cr?; Q 4 1966 | S-Tube @7 mm 240 100 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. S"Qantara - 15
m 1967 S-Tube @7 mm 242 100 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. Flow Yellow - 12
m 2160 | S-Tube @7 mm 238 100 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. Flow Yellow - 13
m 2161 S-Tube @7 mm 239 100 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. Flow Yellow - 14
om 2162 S-Tube @7 mm 240 100 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. Flow Yellow - 15
om 2163 S-Tube @7 mm 242 100 kg 18 Nm Kat. 4
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. Endless Summer

2087 | S-Tube @7 mm 238 100 kg 18 Nm Kat. 4
-12.¢cm
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. Endless Summer

2088 | S-Tube @7 mm 239 100 kg 18 Nm Kat. 4

-13cm




SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. Endless Summer

208 S-Tube mm 240 100 k 18 Nm Kat.
14 em 9 27 4 g
SQlab 611 ERGOWAVE® active ltd. Endless Summer

2090 | S-Tube @7 mm 242 100 kg 18 Nm Kat.
-15cm
SQlab 611 ERGOWAVE® Fabio Wibmer - 12 cm 2345 S-Tube @7 mm 195 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® Fabio Wibmer- 13 cm 2346 | S-Tube @7 mm 200 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® Fabio Wibmer - 14 cm 2347 S-Tube @7 mm 205 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® Fabio Wibmer - 15 cm 2348 S-Tube @7 mm 210 90 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Wings for Life

2451 S-Tube @7 mm 237 100 kg 18 Nm Kat.
-13cm
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Wings for Life

2452 S-Tube @7 mm 240 100 kg 18 Nm Kat.
-14 cm
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Wings for Life

2453 S-Tube @7 mm 243 100 kg 18 Nm Kat.
-15cm
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Wings for Life

2454 | S-Tube @7 mm 246 100 kg 18 Nm Kat.
-16 cm
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Fair on Trails

2700 | S-Tube @7 mm 222 100 kg 18 Nm Kat.
-13cm
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Fair on Trails

2701 S-Tube @7 mm 225 100 kg 18 Nm Kat.
—14cm
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Fair on Trails

2702 | S-Tube @7 mm 237 100 kg 18 Nm Kat.
-15cm
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Fair on Trails

2703 | S-Tube @7 mm 242 100 kg 18 Nm Kat.
-16cm
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Enjoy - 13 cm 2800 | S-Tube @7 mm 222 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Enjoy - 14 cm 2801 | S-Tube @7 mm 225 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Enjoy - 15 cm 2802 | S-Tube @7 mm 237 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. Enjoy - 16 cm 2803 | S-Tube @7 mm 242 100 kg 18 Nm Kat.
SQlab 611 Infinergy ERGOWAVE® active 2.1 Carbon -

2804 | Carbon @7x9mm 90 kg 18 Nm Kat.
13cm
SQlab 611 Infinergy ERGOWAVE® active 2.1 Carbon -

2805 | Carbon @7x9mm 90 kg 18 Nm Kat.
14 cm
SQlab 611 Infinergy ERGOWAVE® active 2.1 Carbon -

2806 | Carbon @7x9mm 90 kg 18 Nm Kat.

15 cm
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16 cm 2807 | Carbon @7x9mm 90 kg 18 Nm Kat. 4

SQlab 612 ERGOWAVE® R - 12 cm 2296 | S-Tube @7 mm 165 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® R - 13 cm 2297 | S-Tube @7 mm 168 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® R - 14 cm 2298 | S-Tube @7 mm 170 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® R - 15 cm 2521 | S-Tube @7 mm 175 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® R Carbon - 12 cm 2299 | Carbon | @#7x9,6 mm 125 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® R Carbon - 13 cm 2300 | Carbon | @7x9,6 mm 128 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® R Carbon - 14 cm 2301 | Carbon | @7x9,6 mm 130 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® R Carbon - 15cm 2522 | Carbon | @7x9,6 mm 135 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® - 12 cm 1866 | S-Tube @7 mm 196 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® - 13 cm 1867 S-Tube @7 mm 197 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® - 14 cm 1868 | S-Tube @7 mm 198 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® - 15 cm 1869 | S-Tube @7 mm 199 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® Carbon - 12 cm 1853 Carbon | @7x9,6 mm 150 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® Carbon - 13 cm 1854 | Carbon | @7x9,6 mm 154 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® Carbon - 14 cm 1855 | Carbon | @7x9,6 mm 155 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® Carbon - 15 cm 1856 Carbon | @7x9,6 mm 158 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active - 12 cm 1861 | S-Tube @7 mm 225 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active - 13 cm 1788 S-Tube @7 mm 227 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active - 14 cm 1789 S-Tube @7 mm 230 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active - 15 cm 1790 | S-Tube @7 mm 232 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active Carbon - 12 cm 1857 | Carbon | @7x9,6 mm 190 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active Carbon - 13 cm 1858 | Carbon | @7x9,6 mm 192 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active Carbon - 14 cm 1859 | Carbon | @7x9,6 mm 195 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active Carbon - 15 cm 1860 | Carbon | @7x9,6 mm 196 90 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active 2.1- 12 cm 2398 | S-Tube @7 mm 224 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active 2.1- 13 cm 2399 | S-Tube @7 mm 226 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active 2.1- 14 cm 2400 | S-Tube @7 mm 230 100 kg 18 Nm Kat. 4/6




SQlab 612 ERGOWAVE® active 2.1- 15 cm 2401 | S-Tube @7 mm 242 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active 2.1- 16 cm 2402 | S-Tube @7 mm 249 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active ltd. RUH - 12 cm 2143 | S-Tube @7 mm 225 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active ltd. RUH - 13 cm 2144 | S-Tube @7 mm 227 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active ltd. RUH - 14 cm 2145 | S-Tube @7 mm 230 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 612 ERGOWAVE® active ltd. RUH - 15 cm 2146 S-Tube @7 mm 232 100 kg 18 Nm Kat. 4/6
SQlab 613 ERGOWAVE® R - 11 cm 2358 | S-Tube @7 mm 230 90 kg 18 Nm Kat. 1/6
SQlab 613 ERGOWAVE® R - 12 cm 2359 | S-Tube @7 mm 232 90 kg 18 Nm Kat.1/6
SQlab 613 ERGOWAVE® R - 13 cm 2360 | S-Tube @7 mm 235 90 kg 18 Nm Kat.1/6
SQlab 613 ERGOWAVE® R Carbon - 11 cm 2361 | Carbon | @7x9,6 mm 185 90 kg 18 Nm Kat. 1/6
SQlab 613 ERGOWAVE® R Carbon - 12 cm 2362 | Carbon | @7x9,6 mm 187 90 kg 18 Nm Kat.1/6
SQlab 613 ERGOWAVE® R Carbon - 13 cm 2363 | Carbon | @7x9,6 mm 190 90 kg 18 Nm Kat. 1/6
SQlab 614 ERGOWAVE® active 2.1- 12 cm 2756 S-Tube @7 mm 215 100 kg 18 Nm Kat. 4

SQlab 614 ERGOWAVE® active 2.1- 13 cm 2757 S-Tube @7 mm 217 100 kg 18 Nm Kat. 4

SQlab 614 ERGOWAVE® active 2.1- 14 cm 2758 | S-Tube @7 mm 220 100 kg 18 Nm Kat. 4

SQlab 614 ERGOWAVE® active 2.1- 15 cm 2759 S-Tube @7 mm 230 100 kg 18 Nm Kat. 4

SQlab 614 ERGOWAVE® active 2.1- 16 cm 2760 | S-Tube @7 mm 240 100 kg 18 Nm Kat. 4

Inspektion, Wartung

Uberpriifen Sie regelmiBig wenigstens 2 Mal jéhrlich, jeweils nach spitestens 2000 km und speziell nach Stiirzen oder sonstigen
Situationen mit ungewdhnlich hoher Krafteinwirkung aufmerksam die Oberflache des Sattels und der Sattelstreben auf mogliche

Beschadigungen.

Beschadigungen sind unter Umstanden schwierig zu erkennen. Knackende und knarzende Gerduschentwicklung sowie Verfarbungen,
Risse und Wellen in der Oberfliche der Sattelstreben deuten mdglicherweise auf eine Schadigung durch Uberlastung hin.

Fahrt mit einem beschadigten Sattel

Sturzgefahr durch plétzlichen und unvermittelten Bruch des Sattelgestells wahrend des Gebrauchs.

e Im Zweifelsfall sollten Sie keinesfalls weiterfahren und unverziiglich lhren SQlab Fachhandler fragen.
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Pflege

Reinigen Sie den Sattel regelmafiig mit Wasser und einem weichen Tuch. Bei stdrkerer Verschmutzung kann auch ein handelsiibliches
Spiil- oder Reinigungsmittel und warmes Wasser verwendet werden.

AVorsicht

Falsche Reinigung
Beschddigung des Sattels, der Sattelschale oder der Streben.
e Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.

e Vermeiden Sie losungsmittelbeinhaltende oder aggressive Reinigungsmitteln wie Aceton, Nitro(-verdiinnung),
Reinigungsbenzin oder Trichlordthylen.

Gerdusche wie Knarzen, Knacken, Quietschen sind unerwiinscht. Die Ursache dafiir ist meist schwer herauszufinden. Die haufigste
Quelle am Sattel ist die Sattelklemmung.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Klemmflachen der Sattelstiitze und der Klemmbereich der Sattelstreben frei von

Verschmutzungen sind.

Aber auch die Verbindung von Sattelstiitze und Rahmen bis zum Innenlager macht haufig Gerdusche. Die Anbindung der Streben an den
Sattel kann auch die Ursache fiir Gerausche sein. Meist verursacht die hintere Anbindung der Sattelstreben die Gerdusche.

Etwas Spriih- beziehungsweise Kriechél in den Zwischenraum von Sattelstreben zu Sattelschale schafft Abhilfe. Das Eindlen muss

zundchst etwa alle 2-3 Fahrten wiederholt werden.

Danach sollte auch ohne regelmadfigem Schmieren keine Gerausche mehr entstehen.

Um die tatsdachliche Gerduschquelle herauszufinden, empfiehlt es sich, zunachst entweder die vordere oder die hintere Verbindung

zwischen Sattelstrebe und Sattelschale zu 6len.

Sachmangelhaftung und Garantie

Innerhalb der EU gilt bei allen Kaufvertragen zwischen Privatpersonen und gewerblichen Verkdufern die gesetzliche Sachmangelhaftung.
Ab Kaufdatum haben Kdufer 2 Jahre lang Gewahrleistungsrechte. Im Falle eines auftretenden Mangels oder einer Garantieanfrage ist der
SQlab Partner, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, Ihr Ansprechpartner.

Diese Regelung gilt nur in europdischen Staaten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem SQlab Fachhandler nach eventuell abweichenden
Regelungen in lhrem Land.

Die folgende Fachhandel-Garantie tritt neben der gesetzlichen Sachmangelhaftung lhres Vertragspartners und beriihrt diese nicht.

Zusatzlich zu der gesetzlichen Sachmangelhaftung verlangert die SQlab GmbH auf in Deutschland im Fachhandel gekaufte Produkte die
Herstellergarantie von 24 auf 36 Monate.

Im Falle eines auftretenden Mangels oder einer Garantieanfrage ist Ihr SQlab Fachhandler Ansprechpartner.

Die folgende Endkunden-Garantie tritt neben die gesetzliche Sachmangelhaftung lhres Vertragspartners und beriihrt diese nicht.



Fiirirreparable Schaden an ihrem SQlab Produkt, welche durch einen Sturz verursacht wurden, bietet die SQlab GmbH Ihnen bis 10 Jahre
nach Kaufdatum beim Kauf eines neuen SQlab Ersatzproduktes einen Rabatt in Hohe von 50 %.

Wenn sie das Crash Replacement in Anspruch nehmen mdchten, senden Sie uns Ihr defektes Produkt an folgende Adresse:

SQlab GmbH

Crash Replacement
Postweg 4

D-82024 Taufkirchen

Das urspriinglich gekaufte Produkt geht dabei automatisch in das Eigentum der SQlab GmbH {iber. SQlab kontaktiert Sie nach

eingehender Priifung beziiglich eines passenden Ersatzproduktes.
Anspriiche aus der Endkunden-Garantie bestehen nur, falls:

e Das SQlab Produkt im SQlab Crash Replacement Programm registriert wurde (zu finden auf unserer Website www.sg-lab.com
im Servicebereich unter Crash Replacement)

e DerKauf durch Beleg nachgewiesen werden kann.

e Keine Anderungen am Produkt vorgenommen wurde.

e Derbestimmungsgemafe Gebrauch eingehalten wurde.

e Der Defekt des Sattels nicht auf eine unsachgemafie Montage oder mangelnde Wartung zuriickzufiihren ist.

e Ausgeschlossen sind Schaden durch Verschleify

e Die ergdnzende Endkunden-Garantie gilt nur in Deutschland

Weitergehende Anspriiche des Endkunden gegeniiber SQlab GmbH aus dieser Garantie bestehen nicht. Im Falle eines auftretenden

Mangels oder einer Garantieanfrage ist die SQlab GmbH Ansprechpartner.

Verschleis und Lagerung

Fahrrdder und deren Komponenten unterliegen einem funktionsbedingten, meist nutzungsabhédngigen Verschleif}, wie zum Beispiel
auch der Abrieb an Reifen, Griffen und Bremsbeldgen. Umweltbedingter Verschleifl entsteht bei einer Lagerung unter aggressiven
Umweltbedingungen, wie zum Beispiel Sonneneinstrahlung und dem Einfluss von Regen, Wind und Sand. Verschlei3 wird nicht durch
die Garantie abgedeckt.

A Vorsicht

Falsche Lagerung des SQlab Sattels im montierten oder ummontierten Zustand
Frihzeitiger Verschleifl durch Sonneneinstrahlung, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
e Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den Sattel.

e Lagern Sie den Sattel bei Temperaturen zwischen -10°C und 40°C und einer Luftfeuchtigkeit unter 60 %.

Hersteller und Vertrieb

SQlab GmbH, Postweg 4, 82024 Taufkirchen, Deutschland

Ausldndische Vertriebspartner, Fachhdndler und Adressen

Eine Liste unserer nationalen und internationalen Vertriebspartner und Fachhandler finden Sie auf unserer Webseite:

http://www.sq-lab.com
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SQlab GmbH
Sports Ergonomics
www.sq-lab.com

Postweg 4
82024 Taufkirchen
Germany

Phone
Fax
E-Mail

+49 (0)89 - 666 10 46-0
+49 (0)89 - 666 10 46-18
info@sqg-lab.com




